ALIMENTATORE UPS 12VDC
CON RISERVA A BATTERIE
12VDC UPS POWER SUPPLIER
WITH BACKUP BATTERY

GARANTISCE LA CONTINUITA DEL SERVIZIO DI
ALIMENTAZIONE DEL CARICO ANCHE IN ASSENZA DELLA

FONTE PRIMARIA DI ALIMENTAZIONE (MONOFASE 230VAC)

IT SAVES THE CONTINUITY OF THE SERVICE OF POWER
LOAD EVEN WITHOUT PRIMARY SOURCE OF POWER

(230VAC SINGLEPHASE)
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PRESENZA 230 Vac
230 Vac LIVE

e CARICA DELLA BATTERIA
BATTERY CHARGING

e ALIMENTAZIONE 12Vdc DA
ELETTRONICA A COMMUTAZIONE
12Vdc POWER FROM SWITCHING
SECTION

e RELE’ A LAVORO (230 Vac
presente)
ACTIVATED RELAY (230Vac live)

e ALIMENTAZIONE 12Vdc DA
BATTERIA
12Vdc POWER FROM BATTERY

e RELE A RIPOSO (mancanza
230Vac)
DEACTIVATED RELAY (blackout
230Vac)

e ALIMENTAZIONE CADE SOTTO I
20 Vdc (PRESERVA BATTERIA)
POWER BREAKS UNDER 20Vdc IN
DISCHARGE (BATTERY SAVE)
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